
条码和收银产品一站式服务商

XBG-2980P
无线二维影像条码扫描器

 超远传输距离，空旷传输距离80-100米。

 能解读各种复杂的一维码和二维码及屏幕码。

 2.4G和蓝牙两种传输方式可选，满足使用的需求。

 红蓝双色LED指示灯和蜂鸣器及马达震动提示，

 快速反馈体验。

 在线直传、自动存储、离线盘点三种传输模式，存储                     

 量达512000字符。

XBG-2980P采用二维影像技术制成，开创了手持式

扫描器的新标准。配备专为条形码扫描而优化的定制

传感器，具备行业领先的性能和可靠性,可广泛用于

需要实现二维影像技术灵活多样功能的场合。

提供全向读取几乎所有一维条码和最广泛使用的二维

条码的功能，包括低质量的及移动终端上的条码。

特点与优势

提供省心省力的条码扫

描解决方案，减少手工

输入数据的需要，提高

了工作效率。

扫描器设计具有优

异的抗跌落和滚落

性能。

XBG-2980P具备杰出的

扫描性能和可靠性,是寻

求卓越的二维扫描解决

方案的终端用户的最佳

选择。

在光滑而又轻质的外形

构造中融合适合多数手

型的指槽设计，保证了

操作员的舒适度和工作

效率。



XBG-2980P 技术规格

工作参数

图 像（像 素）：6 4 0  p i x e l s ( H ) * 4 8 0  p i x e l s ( v )

光 源 ：A i m i n g : 6 1 7  n m  L E D  ; i l l u m i n a t i o n : 6 5 0 0 K  L E D

扫 描 距 离 ：4 0 - 2 0 0 m m  @  U P C / E A N  1 3 m i l  P C S = 9 0 % ；2 0 - 2 5 0 m m  @  Q R  2 0 m i l  P C S = 1 0 0 %

扫 描 角 度 ：仰 角 6 5 ° / 转 角 3 0 ° / 偏 角 5 5 °

视 场 角 ：水 平 3 4 °，垂 直 2 8 °

识 读 精 度 ：≥ 4 m i l

指 示 方 式 ：红 蓝 双 色 L E D 灯 、蜂 鸣 器 、马 达 震 动

传 输 方 式 ：2 . 4 G , 蓝 牙 B L E 4 . 0 ( 选 配 )

传 输 距 离 ：8 0 米（空 旷）

存 储 数 据 ：5 1 2 0 0 0 字 符

配 对 模 式 ：一 对 一

识 读 码 制 ：

2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 Da-
taBar stack.
1D： UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 
&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar 
(NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (IT-
F),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal 
Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, 
RSS Expanded

物理参数

尺 寸 ：1 7 3 m m* 6 7 m m* 9 4 m m  （长 * 宽 * 高）

包 装 盒 尺 寸 ：2 2 0 m m* 7 0 m m* 9 5 m m  （长 * 宽 * 高）

重 量 ：1 9 0 克

线 长 ： 拉 直 1 米

环境参数

工 作 温 度 ：- 2 0 ℃ ~ + 6 0 ℃

工 作 湿 度 ：5 % ~ 9 5 % 无 凝 结

储 藏 温 度 ：- 4 0 ℃ ~ + 7 0 ℃

环 境 亮 度 ：0 ~ 1 0 0 , 0 0 0 L u x

跌 落 高 度 ：2 米

电池参数

容 量 ：2 2 0 0 m A h

充 电 方 式 ：线 充

充 电 时 间 ：5 h

工 作 时 间 ： 8 h

电源参数

输 入 电 压 ：5 V D C ± 1 0 %

工 作 电 流 ：4 0 0 m A

更多信息，请访问：

广州鹏鸿计算机科技有限公司

www.xbg-china.com

广州市天河区天河路
598号百脑汇资讯广场3B05A 条码和收银产品一站式服务商


